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PANNELLI  COPERTURA .                          

                                                                    

                                                                                   
                         

 

 ÅPannelli metallici coibentati grecati per coperture, consentono unôampia gamma 
  di applicazioni che coniugano lôottima resa estetica ad elevate caratteristiche 
  meccaniche e di isolamento. 
 Å Sono disponibili in doppia lamiera zincata  preverniciata , in acciaio, alluminio e rame;    
   coibentazione interna in Poliuretano o Polistirene 
 Å La versione con la superficie interna in Cartonfeltro o Alluminio Centesimale si 
   presta per le coperture in cemento e alla realizzazione di volte con raggio. 
        

      Colori Standard : Bianco/Grigio  -  Testa di Moro  -  Rosso Siena 
 Larghezza          : 1.000/mm 
 Lunghezza         : da 2.000/mm fino a 13.500/mm   

        

        

         

           

 

Spessore pannello         Spessore supporto                    Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/mq 
           mm                                  mm                                                        Distanza fra gli appoggi in metri 
                                                          

                                                                                 2,0           2,5           3,0           3,5          4,0         4,5 
 

          30                        0,5 / 0,4                             194          111            48            42           38           - 

          40                        0,5 / 0,4                             254          159            83            59           55          40 

          50                        0,5 / 0,4                             313          207          119            87           72          65 

          60                        0,5 / 0,4                             373          255          156          113           88          76 

          80                        0,5 / 0,4                             497          352          229          181         121        115 

        100                        0,5 / 0,4                             575          403          295          168         144        125 

 

 



 

 

3 

PANNELLI PARETE .                                        
 

 

 

                           
 

Å Pannelli metallici coibentati per pareti, consentono unôampia gamma di applicazioni che    coniugano   
  lôottima resa estetica ad elevate caratteristiche meccaniche e di isolamento. 
 

 Å Sono disponibili in doppia lamiera zincata   preverniciata , particolarmente indicato per pareti ad uso   
   civile ed industriale. 
 

 Å Hanno la superficie esterna microdata per aumentare la resistenza alle sollecitazioni 
 

 Å Disponibilità su richiesta con giunto a Fissaggio nascosto. 
Å Disponibilit¨ su richiesta con Pareti Lisce e Colore Bianco Latte. 
 
 
      Colori Standard            : Bianco/Grigio 
      Larghezza                     : 1000 mm 
      Lunghezze disponibili : da 2000/mm fino a 13.500/mm 
 

¶ PANNELLI   PARETE 
 
Spessore pannello      Spessore supporto                     Proprietà Statiche U = Kg/Mq uniformemente distribuito 
           mm                                  mm                                               Limitazione di esercizio : freccia 1/200 

                                                          
                                                                                   1,5            2,0            2,5            3,0           3,5         
  

          30                          0,5 / 0,5                             130           100             70             35            15 

          40                          0,5 / 0,5                             165           145           110             60            25 

          50                          0,5 / 0,5                             180           155           130             85            35 

          60                          0,5 / 0,5                             185           160           140           105            65 

          80                          0,5 / 0,5                             190           165           150           125             80 

        100                          0,5 / 0,5                             200           175           165           140             95 

        120                          0,5 / 0,5                             210           185           175           150           105 

 

¶ PANNELLI   FRIGO 
 
Spessore pannello     Temperatura Esercizio      Stabilità Dimensionale                      Resistenza Compressione 
           mm                                                

                                                          
        120                 -90 °C / +100 °C 
        140                                                      <1% rif. UNI EN 1607 
        160                                                                                                     >120 Kpa rif. UNI EN 826  
        180 
        200 
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PANNELLI  COPERTURA VENTILATI . 
 

 

        
        

       

¶ PANNELLO GRECATO SEMPLICE ï Lamiera grecata (5 Greche) o Alluminio grecato  
precoibentata con elemento in polistirene espanso, stampato. La struttura del prodotto è 
progettata per formare dei Canali di Ventilazione per un ottimo isolamento Termico. 

 

¶ PANNELLO GRECATO CURVO ï Lamiera grecata (5 Greche)o Alluminio grecato precoibentata 
con elemento in polistirene espanso, stampato. La struttura del prodotto è progettata per formare 
dei Canali di Ventilazione per un ottimo isolamento Termico. 

 
           Colori         : Rosso ï Marrone ï Verde ï Grigio ï Bianco Grigio 
 

           Larghezza  : 925/mm (900/mm Utile) 
 

           Lunghezze :  da 1.000/mm a 7.400/mm 
 

¶ PANNELLO SEMPLICE 
 
Spessore pannello      Spessore supporto                     Proprietà Statiche U = Kg/Mq uniformemente distribuito 
           mm                                  mm                                               Limitazione di esercizio : freccia 1/200 

                                                          
                                                                                   1,2            1,5            2,0            2,5           3,0         
  

          65                          0,5 / 0,5                             190           166           146           133          123 

          85                          0,5 / 0,5                             216           177           151           137          126 

 
 

¶ PANNELLO DOPPIA LAMIERA 
 
Spessore pannello      Spessore supporto                     Proprietà Statiche U = Kg/Mq uniformemente distribuito 
           mm                                  mm                                               Limitazione di esercizio : freccia 1/200 

                                                          
                                                                                   1,2            1,5            2,0            2,5           3,0         
  

          65                          0,5 / 0,5                                -             281           205            161         123 

          85                          0,5 / 0,5                                -             286           226            171         126 
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PANNELLI  LANA MINERALE . 
 

                                   
 

  ÅPannelli che rientrano nella categoria dei prodotti ignifughi e fonoisolanti e 
    fonoassorbenti. A questi pannelli è attribuita la classe di Reazione al Fuoco 0/1, secondo  
    la normativa della Circolare 91, D.M. 26/06/84 con classe REI 30 ï 45 ï 60 ï 120 ï 180. 
    Questi pannelli possono essere considerati la risposta ideale per chi deve garantire 
    determinate prestazioni di resistenza al fuoco. 
 

  Å Pannelli metallici coibentati per coperture costituiti da lamiera zincata grecata spessore  
    0,6mm, coibente interno in lana di roccia,. 
 

  Å Pannelli metallici coibentati per parete sono costituiti da lamiera zincata microdogata, 
    coibente interno in lana di roccia a fibre orientate.  
 

 Å Pannelli  metallici fonoassorbenti per parete e copertura sono costituiti da lamiera      zincata     
   microforata al 40% della superficie (foro 4 mm passo 0,6 mm. 
 

 Å Classe di reazione al fuoco ñ0ò non combustibile per D.M. 26/06/84. 
 

      Colori Standard           :  Bianco/Grigio 
      Larghezza                     : 1000/mm 
      Lunghezze disponibili :  > 2.000/mm - max 10.000/mm 
 

¶ PANNELLI   COPERTURA 
 

 

Spessore pannello      Spessore supporto                           Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/mq 
           mm                                  mm                                                            Distanza fra gli appoggi in metri 

                                                          
                                                                                    2,0         2,5          3,0         3,5          4,0          4,5 
 
 

          50                          0,6 / 0,6                              160        145           95          85           65            - 

          80                          0,6 / 0,6                              195        165         140        115           80          40 

        100                          0,6 / 0,6                              240        195         160        145         125          80 

 

¶ PANNELLI   PARETE 
 

 

Spessore pannello      Spessore supporto                     Proprietà Statiche U = Kg/Mq uniformemente distribuito 
           mm                                  mm                                                  Distanza fra gli appoggi in metri 

                                                          
                                                                                     2,0          2,5          3,0          3,5          4,0          4,5 
 

          50                          0,6 / 0,6                               123           96           78           65           52            - 

          80                          0,6 / 0,6                               203         159         130         109           93           79 

        100                          0,6 / 0,6                               256         201         164         140         118           95 
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PANNELLO COPPO .                                         
 

                         
 

¶ Il pannello coppo coibentato, in poliuretano espanso con disegno architettonico a 
forma di tegola, permette di ottenere una copertura funzionale, di ampio pregio 
estetico, leggera, sicura, semplice nel montaggio ed impermeabile, consentendo di 

soddisfare a nche le più severe normative in materia di vincoli paesaggistici.  
¶ Eô  sintesi perfetta tra la migliore tecnologia e la tradizione nella copertura dei tetti, 

garantisce inoltre gli elevati valori di isolamento termico tipici dei prodotti a base 
poliuretani ca.  

                 
 

 

       Spessore                  : 30  ï 40  ï 50  ï 60  ï 80  -  100/mm  
 

       Isolamento termico : W / mq K 0,36  
 

       Larghezza                : 1.053mm  
 

       Lunghezze               : > 2.000/mm  fino a 13.500/mm     ( Multipli di  350/mm  )  

 
 

Spessore pannello         Spessore supporto                       Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/mq 
           mm                                  mm                                                       Distanza fra gli appoggi in metri 
                                                          

                                                                                                           2,0             2,5          3,0            3,5          
 

          30                        0,5 / 0,4                                                       194            111           48             42  

          40                        0,5 / 0,4                                                       254            159           83             59  

          50                        0,5 / 0,4                                                       313            207         119             87  

          60                        0,5 / 0,4                                                       373            255         156           113  

          80                        0,5 / 0,4                                                       497            352         229           181  

        100                        0,5 / 0,4                                                       545            405         285           238 
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LAMIERE GRECATE per COPERTURE .                                         
 

                           
 

Å Le lamiere grecate sono disponibili in diversi, profili standard per la realizzazione di Coperture e     
     Pareti di edifici civili e industriali. 
 

  Å I profili di Copertura possono essere utilizzati, sia per nuovi edifici che per la bonifica di vecchie   
    coperture in cemento, amianto; intervenendo per sostituzione delle vecchie lastre o per   
    sopracopertura. 

              
¶ Profilo   21 ï 28 ï 40 H/MM 

 

DISPONIBILE : ALLUMINIO GREZZO o PREVERNICIATO - LAMIERA PREVERNICIATA       
                          ALUZINC ï RAME. 
 

 Å I profili per Parete possono essere usati non solo per soddisfare particolari esigenze estetiche di   
   facciata in nuovi edifici ma anche per il risanamento di vecchi tamponamenti in muratura costituendo   
   una facciata ventilata. 
 

Å Le lamiere grecate a secondo del profilo sono accoppiabili alle lastre traslucide o in Policarbonato      
  laddove è richiesto rispettare il rapporto aereo illuminante. 
 

  Å Le lamiere grecate possono essere fornite anche Curve, il risultato finale permette di esaminare e   
    risolvere soluzioni architettoniche di elevato effetto estetico e funzionale.  
 

           Colori         : Bianco/Grigio ï Testa di Moro ï Rosso Siena 
 

           Larghezza  : in base al tipo di Grecatura 
 

           Lunghezze :  > 2.000/mm  fino a 13.500/mm      
 

¶ LAMIERE Profilo   Coppo 
 

¶ Le lamiere con profilo  coppo con disegno architettonico a forma di tegola, permette di ottenere una 
copertura funzionale, di ampio pregio estetico, leggera, sicura, semplice nel montaggio ed 
impermeabile, consentendo di soddisfare anche le più severe normative in materia di vincoli 
paesaggistici.  

           Colori         : Rosso Coppo ï Coppo Antichizzato 
 

           Larghezza  : 1.053 mm 

           Lunghezze :  > 2.000/mm  fino a 13.500/mm     ( Multipli di 350/mm  )  
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LAMIERE GRECATE SOLAIO .                                         
 

                                                          

                  
 

¶ LAMIERE ZINCATE in ACCIAIO ZINCATO  

 

¶ Le lamiere grecate in acciaio vengono impiegati in edilizia per la realizzazione dei solai, 
alle lamiere si aggiunge un getto di calcestruzzo nomale o alleggerito; la lamiera ha durante la 
fase di getto, solo una funzione di cassaforma mentre, nella fase di indurimento del calcestruzzo, 
ha una funzione portante e costituisce unôarmatura longitudinale. 
Per evitare lo scorrimento reciproco tra la lamiera e il calcestruzzo durante la fase di presa, si 
utilizzano le lamiere collaboranti/aderenze migliorata. 

 
 SPESSORE      : min. 0,6 max 15 
 LUNGHEZZA   :  fino a 6.000/mm 
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SISTEMI ISOLANTI .                                         
. 
 

¶ Pannelli in poliuretano 
                   

                          

Applicazioni 
Isolamento: Pavimentazione celle frigorifere ï Pareti perimetrali ï sotto manti bituminosi ï Sotto tegole 
o coppi ï Terrazze e pavimentazioni ï Isolamento di cisterne e serbatoi e superfici curve in genere. 
 

¶ ALISEO 
 

 
Applicazioni 
Isolamento termico di coperture a falde microventilate 
 

Rivestimento: 

¶ Alluminio Goffrato 

¶ Poliestere armato velovetro ñlaminglassò (permeabile al vapore e impermeabile allôacqua) 

PANNELLI in POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO .            
 

 

Applicazioni 

Isolamento coperture piane o inclinate, tetti rovesci, intercapedini, pavimenti civili e industriali, 

isolamenti a cappotto controterra. 

Tipologia: A spigolo vivo  -  A spigolo L  -  Con incastro maschio/femmina 

http://www.isolparma.it/rf_rigid_foam.htm
http://www.isolparma.it/aliseo.htm
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PANNELLI per SOVRACOPERTURE .                                         
 

 

 
Pannelli in polistirene espanso sagomati e accoppiati a membrane bituminose polimero 
elastoplastomerico. Sovra coperture di lastre in fibrocemento e lamiere grecate. 

LANA di VETRO .                                         

           

¶ FELTRO in ROTOLI 
 

Feltro in lana di vetro trattata con leganti termoindurenti, fornito nudo oppure rivestito con una carta kraft 
politenata (KP) o con un foglio di polipropilene metallizzato (PM), oppure con un foglio di polipropilene 
metallizzato su una faccia ed un tessuto non tessuto sullôaltra (TNT) 
 

SPESSORE : 50/mm ï 60/mm ï 80/mm ï 100/mm - 120/mm ï 140/mm ï 160/mm 

¶ PANNELLO 

Pannello in lana di vetro  trattata con leganti termoindurenti, ad elevata massa volumica, senza 
rivestimento, fornibile idrorepellente a richiesta. 

SPESSORE : 20/mm ï 30/mm ï 40/mm ï 50/mm  
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PASTRE POLICARBONATO ALVEOLARE .                                         
 

 

¶ POLICARBONATO ALVEOLARE 
 

                 
 

 

 

 

Criteri essenziali per la scelta dei materiali moderni sono la durata e la libertà di progettazione. Rispetto 
ai materiali tradizionali per vetrate, coperture, pareti, arredamento, le lastre in Policarbonato offrono 
tutte queste caratteristiche, con in più un grande numero di vantaggi ed alternative di fabbricazione / 
realizzazione. 
 
La lastra in Policarbonato è un materiale assolutamente trasparente, che permette la massima 
trasmissione della luce e nelle versioni colorate, un efficiente controllo dei raggi solari. Il Policarbonato è 
ormai leggendario per la sua ineguagliabile resilienza, nonché la sua flessibilità sufficiente per la 
curvatura a freddo in loco in vetrate curvilinee 
 
 
 
 

Spessore/mm 4 6 10 16 20 25 32 
                     

Trasmissione Luminosa        
        

Trasparente 82% 79% 79% 74% 72% 68% 64% 
        

Opale # # 50% 42% # # # 
        

Bronzo # # 30% 18% # # # 

Raggio Curvatura 750 1000 1500 2700 # # # 
        

Larghezza 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
        

Lunghezza 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
        

 

 

COLORI:          OPALE  - FUME ï TRASPARENTE 
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LASTRE POLICARBONATO COMPATTO .                                         
 

 

¶ POLICARBONATO COMPATTO. 
 

                   
 

¶ Lastre caratterizzate da una elevata trasparenza e resistenza agli urti. 
 

¶ Oltre ad essere utilizzati negli edifici pubblici come aeroporti, fermate di autobus, sono 
apprezzate nellô industria per la protezione delle macchine. 

 

¶ Ideale anche per la copertura, e pezzi lavorati e termoformati resistenza al fuoco e classe 1. 
 
 
 

Spessore/mm      1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 
        

  

Trasmissione         

Luminosa 
 

       
  

Trasparente 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 
        

  

 
Larghezza 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

        
  

Lunghezza 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 

 # # 6.110 6.110 6.110 6.110 # # # 
        

  

 
 
COLORI:             OPALE  - FUME ï TRASPARENTE. 
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MODULARI in POLICARBONATO .                                         
 
ÅPannello modulare alveolare ad incastro  maschio-femmina in Policarbonato coestruso   
  (protetto UV) con garanzia allôinvecchiamento. 
 ÅLe elevate performance di resistenza, la  facilit¨ di posa, la particolare struttura dellôincastro , la   
  perfetta conplanarit¨ dei pannelli e lôaccoppiamento senza utilizzo di accessori ne fanno un prodotto   
  ideale per  controsoffittature interne (velario),  shed, lucernari, finestrature a nastro.   
 
Spessori     : 16/mm ï 20/mm  -  25/mm  -  40/mm   
Larghezza  :  500/mm   
Lunghezza :  6000mm  
Colori         : Trasparente - Opale 
 

                   

        

 

                                                                                                                                                                                                       

                      

 

                                                     
 

 

 

SPESSORE                                                                         10/mm                    20/mm                     40/mm 

                                                                                                                                                                                
 

Autoestinguenza                                                                 Classe 1                   Classe 1                   Classe 1 

 Coefficiente Isolamento Termico                                        2,3                            1,93                          1,58 

     ( Kcal/h*mq x °C)                                                                                                                                       . 

Trasmissione Luminosa                                                       79%                          78%                          76% 

Raggio di Curvatura                                                             200                           500                            800 

 


